
Página configuración 

Información de dispositivo 
Nombre producto: HP LaserJet MFP M631 
Alias: HP LaserJet MFP M631 
Número de modelo: J8J63A 
Versión del controlador de CC: 4.136 
Número de serie del producto: MXDCL8X2BX 
Número del formateador: 3X20JHR 
CPB: 3.411 
SCB: XXXxFA2042AR 1.0 
Versión del paquete de firmware: 4. 12.0.1 
Revisión del firmware: 2411226 066608 
Código fecha del firmware: 20230202 
Nivel de HP FutureSmart: HP FutureSmart 4 
Versión de NFC: No instalado 
ID de servicio: 29010 
Intervalo kit alimentador doc.: 150000 
Págs. desde último mantenimiento alim. doc.: 32299 
Tiempo de espera PS: 300 segundos 
Ciclos del motor*: 191404 
Protección de consumibles: Desactivado 
Política de cartuchos: Desactivado 
Indice de l0s cartuchos: WGPA JPAB 
*No pesado para facturación 

Opciones y lenguajes instalados 
PCL: 20010402 
PCLXL: 20010402 
POSTSCRIPT: 20010402 
PDF: 20130901 
AirPrint: 2040201 

PWGRASTER: 2040201 
TIFF: 20150522 
Disco interno: Disco duro: Activado 

Número de serie: 32A1526A 
Modelo: SK Hynix 5e2GAH 
Capacidad: 15032 MB 
Estado de cifrado del disco duro: No se puede 

cifrar el disco 
Página JetDirect incorporado: 10.10.1.69 
Puerta de enlace LDAP: 0.0.0.0 
Envío digital avanzado 
Soluciones de calidad de impresión personalizada: 

No instalado 

Servicios Web de HP 

Servicios Web de HP: Activado 
ePrint: Activado 
Dirección de ePrint: rypw254f86@hpeprint.com 

5/Jull/2024 10:49:31 

MXDCL8x2BXJ8 J6322 

HP LaserJet MFP M631 

211103362107990 

Memoria 

RAM total: 2048 MB 

Registro de eventos 
Número de entradas en uso: 130 
Tres entradas más recientes: 
Número 
130 
129 
128 

Seguridad 

Ciclos 
191404 
191160 
190841 

Estado de cifrado del disco duro: 
Disco interno: No se puede cifrar el disco 

Estado de cifrado de los datos de trabajo: Cifrado 
(AES-128) 

Dispositivo USB: Desactivado 
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Evento 

Persistencia de los datos de trabajo: Persistente 
(n0 volátil) 

HP SureStart: Presente 

60.01.02 

Modo de borrado de archivos: Borrado rápido no 
seguro (sin sobrescritura) 

Lista blanca: Presente 

10.26.58 

Contraseña del panel de control: Desactivado 
Clave de asistencia: GPFF-D8K9-VIK2 

Unidad dúplex 

10.99.40 

Plug and play de USB alojados: Activado 

Bandejas de papel y opciones 

Detección de intrusión de tiempo de ejecución: 
Presente 

Bandeja estándar: 500 Hojas 

Tamaño predeterm. papel: A4 (210 x 297 m) 
Bandeja 1 Tamaño: Cualquier tamaño 
Bandeja 1 Tipo: Cualquier tipo 
Bandeja 2 Tamaño: A4 (210 x 297 m) 
Bandeja 2 Tipo: Normal 
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HP Jetdirect incorporado 

Estado: 
Información general 

Número de modelo: 
Dìrección de hardware: 
Versión firmware: 
LAA: 
Config. de puerto: 
Negociación autom.: 
ID de fabricante: 
Fecha de fabricación: 
Registro WS: 
Estado de WS: 
HP Connected: 

802.1X: 

Correo electrónico: 
rypw254f86@hpeprint.com 

IPsec: 

Tarjeta E/S preparada 

Web segura: 

J8032E 
1062E5AD043D 
JSI24110061 

1062E5AD043D 
1000T FULL 

Act. 

Modo protegido de DNS: 

5826582600****W 

Configuración de seguridad 

07/2018 
Registrado 

5/Jull2024 10:49:31 

Conectado 
Conectado 

No especificado 
Deshabilitado 

Fecha de expiración: 2028-06-18 20:44 UTC 
Versiones de SNMP: 1:2 
Definir nombre comunidad SNMP: No especif 
Obtener nombre de comunidad SNMP:No espe 
Lista de acceso: No especificado 
Contraseña administrador: No especificado 
Agente de notificación: Error 
FIPS: Deshabilitado 

HTTPS obligatorio 

Estadísticas de red 
Total paquetes recibidos: 
Paquetes unidif. recibidos: 
Paquetes incorrectos recibidos: 
Total paquetes transmitidos: 
Errores de trama recibidos: 
Paquetes no enviables: 
Colisiones de transmisión: 
Colisiones retraso transm. : 
Last Wake: 
00000158000000000000000000000000 
00000000000000000000000000000000 
00000000000000000000000000000002 

No 

66534 
946 

0 
2120 

0 

JPy4: 
IPV6: 
Nombre de host: 

No especificado 

Nombre de dominio IPv4: 
Nombre de dominio IPV6: 
Servidor DNS principal: 
Servidor DNS secundario: No especificado 
DNS(IPV6): 

Servidor WINS: 

HP LaserJet MFP M631 

Estado: 

Dirección IP: 

No especificado 
Tiempo de espera inactividad TCP:270 seg 

Estado: 

Máscara de subred: 
Pasarela predeterminada: 
Configurado por: 
Servidor BOOTP/DHCP: 
Servidor TFTP: 

Local de enlace: 

Sin estado: 

TCP/IP 

Nombre del servicio Bonjour: 
HP LaserJet MFP M631 [AD043D] 

No configurado 

DHCPV6: 

fe80: :1262: e5ff: fead:43d 

IPv4 

No configurado 
Manua]: 

No configurado 

Habilitado 
Habilitado 

NPIAD043D 

IPv6 

pehcbm.gob. pe 
No especificado 

10.10.0.255 

Preparado 

10.10.1.69 
255.255.252 .0 

10.10.3. 253 
Manual 

No especificado 
No especificado 

Preparado 
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