
Página de estado 
MEP 

TASKalia 60041 
Version del firmware 2XF S000.003.251 2023.01.20 

Config. papel 
TamaYño/Tipo bande ja MP: 
Tamaño/Tipo depósito 1: 
Tamaño/Tipo depósito 2: 

Estado de opciones 
Procesador del documento: 
depósito de papel: 
Depósito lateral: 
Finalizador: 
Buzón de documentos: 
Separador de Trabajos: 
Disco duro: 
SD Card: 
Card Authentication (B): 
Internet FAX Kit (A): 
UG-33: 
UG-34: 
Scan extension kit(A): 
Teclado num. pcional: 
Unidad de inserción: 
Unidad de plegado en Z: 
Bandeja despl. interna: 

Seguridad 
Encrip. de datos /Sobrees: 
Trusted Platform Module: 

Versión de especificación: 
Fabricante: 
Versión del fabricante: 

Inicio seguro: 
Compr. integr. tmp ejec. : 
Lista permitida : 

Contadores 
Copia 
Impresora 

FAX 
Total 
Tamaño papel 

A3 
B4 
A4 
B5 
A5 
Folio 
Ledger 
Legal 
Letter 
Statement 
Banner 1 
Banner 2 
Otrol 
Otro2 

Páginas escaneadas 
Copia 
FAX 
Otro 
Total 

Dúplex 
82453 

Simplex 
153242 

A4/Normal 
A4/Norma l 
A4/Norma 

Escaneado doble 
No instalar 
No instalar 
No instalar 
No instalar 
No instalar 
No instalar 
No instalar 
No instalar 
No instalar 
No instalar 
No instalar 
No instalar 
No instalar 
No instalar 
No instalar 
No instalar 

Desactivar 
Desactivar 
2.0 
IFX 
1.16 
Activar 
Activar 
Desactivar 

2 en 1 
126 

92758 
142937 

0 
235695 

0 
0 

235695 
0 

0 

74215 
49684 

123899 
4 en 1 

80 

Memoria 
Tamaño total: 

Borrado de datos 
Resultado: --

1 

Indicador de tóner 

0 

1 en 1 
235489 

KYOCERa 

[2XF_1000.002.201] [2XC_1100.001.002] [2XC 7200.001.009] 

4.5 GB 

W9T3521444 
03/09/2024 15:21 

[2.1.13) 

100 2% 



Página de estado 
MFP 

TASKaifa 60041 
Versión del firmware 2XF S000.003.251 2023.01.20 

Config. de dispositivo 
Reglas de reposo: 

Aplicación: 
Sueño: 
Tmporiz. apagado: 
Tiempo espera alim. pap.: 
Bypass vacío: 

Bloqueo de interfaz 
Host USB: 
Dispositivo USB: 
memoria USB: 
Opción I/F 1: 
Opción I/F 2: 

Confiquración de grupo 
Ninguna 

Configuración TRABAJOS 
Nombre trabajo: 

Configuración de impresión 
Copias: 

Tipo de papel predeterm. : 
Modo KIR: 
Resolución: 

Emul ación 
Emulación: 
Fuente predeterminada: 
Caracteres predet.: 

EcoPrint 
Estado : 

Configuración de escaneo 
Formato archivo: 
Resolución: 
Calidad: 

Configuración de copia 
Calidad: 
Intercalar: 

Activar 
10 Minutos 
3 días 
30 Sequndos 
Activar 

Desbloquear 
Desbloquear 
Desbloquear 
Desbloquear 
Desbloquear 

doc 

1 
Ninguna 
Activar 
600 dpi 

PCL6 
Courier 
IBM PC-8 

Desacti var 

PDF 
300x300dpi 
Texto+foto 

Texto+foto (Revista) 
Activar 

Red 
Interfaz LAN 

2 

Configuración: 
Actual: 

TCP/IP 
Estado: 

IPy4 
Nombre host impresora: 

Wi-Fi 

Estado DHCPV4: 
Estado Bonjour: 
Dirección ÍP. 
Máscara subred: 
Gateway predet. : 

IPV6 

[2XF _1000.002.201] [2XC 1100.001.002] [2XC_7200.001.009] 

Estado: 
Estado DHCPV6: 
Estado RA: 
Manual: 
DHCPV6(Stateful ): 
RA(Stateless) : 
LinkLocal 

Wi-Fi Direct 
Wi-Fi Direct: 

Dirección MAC: 
Wi-Fi: 

AULOMETX Ful1 
Activar 
KMF2C607 

Desactivar 

KYOCERa 

Activar 
10.17.122.120 
255.255.254.0 
10.17.122.1 

Activar 
Activar 
Activar 
No definido 

fe80::217: c8ff:fef2:c607/64 

No definido 
No definido 

00:17:C8:A9:C8: B4 
Desactivar 

W9T3521444 
03/09/2024 15:21 

[2.1.13] 

Desactivar 
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